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「115年度再生能源電能躉購費率計算公式使用參數」 

座談會會議紀錄 

一、 時間：114年6月10日(星期二)下午2時整 

二、 地點：Microsoft Teams線上視訊會議 

三、 主席：經濟部能源署顏簡任技正為緒 (代)     紀錄：黃管理師靖涵 

四、 出(列)席單位及人員：(略) 

五、 主席致詞：(略) 

六、 執行單位簡報：(略) 

七、 討論事項： 

(一) 115年度審定會作業期程規劃之建議 

1. 社團法人台灣海洋能發展協會 莊閔傑 理事長 

有關涉及邀請業者參與之相關會議，建議會議通知提前發

送，以利業者安排會議行程並充分準備相關資料。 

2. 福廷綠能源股份有限公司 林威宇 環境 許可協理 

建議在審定期間多舉辦業者座談會，以利業者充分表達意

見與看法，增進雙向溝通與共識形成。 

(二) 115年度電能躉購費率計算公式及其使用參數之建議 

1. 太陽光電 

陽光伏特家電力股份有限公司 柯建佑 副總 

考量太陽光電發電特性、併聯技術規範等條件，建議評估

20瓩以下太陽光電案場搭配家用型儲能設備之躉購費率。

太陽光電搭配儲能系統之應用，除了提高電網韌性外，並

可作為災難發生時之防災型或獨立型系統之用。 

2. 地熱、生質能及小水力 

(1) 台灣小水力綠能產業聯盟 賴融毅 理事 

A. 河川小水力開發與既有圳路、自來水公司場域有所不
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同，需增加集水設施、引水道、擋水工程等相關工
程，致土建成本增加。 

B. 考量河川小水力占小水力產業90%以上，可作為未來推

動主力，參考瑞芳小水力之設置成本，建議新增「河
川小水力」分類，躉購費率5.5~6元/度。 

(2) 恆水創電股份有限公司 鄒飛逯 執行長 

A. 水力發電有多種不同建置型態，既有管路與開放渠道
之建置方式完全不同，工程與設施需求也有極大差

異，建議訂定「開放渠道」設置型態躉購費率，且裝

置容量1-100瓩費率提高至6元/度以上、100-500瓩費率

提高至5.5元/度以上。 

B. 考量許多地方團體或社區積極投入公民電廠之開發，

惟其案場多屬小規模，規模經濟有限，建議新增50瓩
以下級距，同時針對公民電廠或地方參與研議相關獎

勵措施予以協助加速推動。 

(3) 環台地熱股份有限公司 黃峻彬 協理 

A. 地熱案場約有六至七成使用潛水電泵，惟目前躉購費

率之期初設置成本並未將其納入考量。另使用潛水電

泵會使廠內用電增加，進而影響年售電量，目前躉購
費率之年售電量參數6,400度/瓩，恐將有高估疑慮。 

B. 目前國內尚無潛水電泵設備，需至國外採購，使用年

限約3-5年，未納入運維費用計算，建議新增潛水電泵
躉購分類。 

C. 國內鑽井量能不足，需引進國外技術團隊加速鑽井速

度，惟將導致成本增加，建議應予以反映至期初設置
成本中。 

D. 平均資金成本率並未將鑽井風險納入考量，加上銀行

對地熱融資相對保守，建議提高平均資金成本率。 

(4) 豐光綠能實業有限公司 錢雲山 資深顧問 

A. 我國固態生質燃料發展時間相對較短，但與鄰近國家

日本相似，初期亦以消耗境內農業廢棄物為主。惟日
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本因應近年減碳需求大幅提升，逐步擴大自海外(如：
東南亞) 進口固態生質燃料，包括棕櫚殼、木質顆粒

等，總計去年共自越南、加拿大、美國等地進口約450

萬噸，顯示固態生質燃料已在日本蓬勃發展。 

B. 固態生質燃料屬燃料類別，其價格因各區域市場供需

條件不同而有差異，逐漸形成具代表性之區域行情。

另經濟部標準局亦針對固態生質燃料(木質顆粒或非木
質顆粒)訂定相關國家標準。 

C. 生質能「固態生質燃料及農業剩餘資源」分類之年運

轉維護費用參數，主要區分兩部分，第一部份為各類

再生能源皆有之人力成本與機械設備維護等費用；第

二部份則是納入燃料成本。另有關燃料成本資訊(包

括：國內、日本及北美等)，將於會後以正式函文提供
予審定會參考。 

(5) 東糖能源服務公司 梁耀光 總經理 

A. 本公司以生質能沼氣發電為主要業務，為提升產氣效
能，提高料源濃度為必要條件。惟傳統畜牧場廢水濃

度較低，須設置規模較大之厭氧設備，導致設備成本

高。本公司為有效降低設備成本，採用可處理高濃度
廢水之厭氧設備，以提高產氣量，致案場營運期間之

沼液沼渣處理成本相對提高。 

B. 東糖案場設置規模，每日產生200噸沼液沼渣，約需花
費約100萬元之廢水處理成本(以產業園區廢水處理費概

算)；另若將沼液沼渣載運至農地施灌，考量可施灌區

域分散，致每日運輸費用約需5萬元。建議審定會將沼
液沼渣處理成本納入考量，提高沼氣發電躉購費率，

俾利產業持續發展。 

3. 風力及海洋能 

(1) 榕曜綠能股份有限公司 高立 環評副理 

A. 推動浮動離岸風電勢在必行，建議訂定獨立適用的躉

購費率，本公司亦可提供相關資訊予審定會參考。 

B. 想瞭解提供何種資料才有助於審定會訂定浮動離岸風

https://www.youtube.com/watch?v=RU--xlA8QcU
https://www.youtube.com/watch?v=RU--xlA8QcU
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電躉購費率，以及程序上提供資料的時間。 

(2) 福廷綠能源股份有限公司 林威宇 環境 許可協理 

A. 為達成國內政策目標，離岸風電勢必需邁入深水區開

發，且風場開發送案至建置完成至少需要5~6年時間，

建議盡速訂定浮動離岸風電躉購費率，提前進行規劃
並研擬相關獎勵辦法。倘若國內未針對浮動離岸風電

提前規劃投入開發，未來將只能成為國外技術的消費

者。 

B. 目前英國、日本、韓國等國已有浮動離岸風電售電費

率資訊可供參酌，若無法訂定過高的費率水準，則可

搭配相關補助措施。 

(3) 社團法人台灣海洋能發展協會 莊閔傑 理事長 

A. 海洋能躉購費率制定至今尚無業者申請，其原因在於

各單位對海洋能不熟悉，導致設置場址土地取得不容
易，建議加強海洋能宣導並提高能見度，讓相關承辦

單位了解如何處理申設案件，讓縣市政府了解適合發

展的再生能源類型，並輔導業者準備各階段申設文
件。 

B. 建議建立海洋能一站式線上收件與聯審機制，以助於

加速完成申設流程及併聯，當案場越多時，才有更多
成本資訊可供委員參考。 

C. 配合總統府氣候變遷對策委員會所提出「國家減碳新

目標」及「臺灣總體減碳行動計畫」，建議制定海洋能
減碳旗艦計畫，目前海洋能未納入能源部門的減碳旗

艦計畫，白白浪費海洋能躉購費率的制定。 

D. 建議比照離岸風場，盤點劃設海洋能可利用區域，由
政府協助盤點區域並釋出招商，以助於案場快速開

發。 

E. 海洋能種類眾多，無法共用相同費率，建議海洋能躉
購費率應分類與分級化。海洋能類型包含波浪能、海

流能、溫差能、潮汐能、鹽差能共五大類，不同類型

的容量因數差異可達4倍，建議可先針對發展最快的波
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浪能進行成本分析，且目前案件開發都從小容量開
始，不同規模會有成本差異，建議分級不及100瓩、

100瓩~500瓩、500瓩~2MW、2MW以上。 

F. 建議將土地租金及回饋金等土地取得成本納入成本參
數計算。 

G. 建議增加海洋能額外費率，例如：海洋能加強電力網

額外費率、原住民族地區或偏遠地區額外費率、針對
岸基式波浪能增設海堤監測費率及維護費率，且為增

加電力公司調度便利性，針對海洋能系統採用氣象資

料結合發電預測分析者，提供額外費率。 

4. 其他 

(1) 中華民國再生能源商業同業公會 柯建佑 候補監事 

建議未來躉售案場依電業法相關規定辦理轉供售電時，
得免與台電公司終止躉售解約，並可直接轉為餘電收購

契約，以有效減少行政作業時間與程序。 

(2) 彰化縣政府經濟暨綠能發展處 林其春 科長 

建議針對各地方政府辦理教育訓練，內容包括各區域適

合開發之再生能源類型，以及相關空間條件、時程規劃

與費用評估等輔導事項，俾利地方政府在實務推動過程
中，能協助業者朝合適方向發展。 

5. 其他單位書面意見 

(1) 社團法人台灣海洋能發展協會 莊閔傑 理事長 

A. 建議海洋能躉購費率分類分級化，波浪能參考費率不

及500瓩每度15~20元、500瓩~2MW 每度8.5~15元、

2MW 以上每度7.32元；海流能不及500瓩每度15~20

元、500瓩~2MW 每度10~15元、2MW 以上每度7.32

元；其他海洋能每度7.32元。 

B. 海洋能容量因數差異：波浪能約 20~30%、海流能
40~80%、溫差能90%。 

C. 海洋能開發規模成本差異：所有物品生產成本與工程
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成本皆與規模有關，當規模不足時，供應商無法採取
批量生產來降低成本，採購者也很難跟供應商議價。

此外，電纜鋪設、海事工程、併聯設備、電網連接、

運轉維護費、監控成本、技師簽證費用、系統衝擊分
析報告等費用占小規模期初成本支出相當大比重。不

同的開發規模，其成本差異會非常大。 

(2) 新能國際科技股份有限公司 陳力維 專案經理 

針對浮動離岸風電/太陽光電等新型態再生能源，期望躉

購費率能達到足夠業者投資研發的金額。 

(3) 沃旭能源股份有限公司 詹承諺 專案經理 

離岸風電雖已進入價格競標的選商模式，但躉購費率仍

應反映實際發電成本，並提供綠電買家市場參考價格。

目前躉購費率設定並未反映實際開發成本，建議提供相

關成本計算細項，讓業界針對其假設提供意見。例如：

近年國際利率環境大幅升高，目前資金成本的假設相較

於109年之期初設置成本假設應有大幅增加等。 

(4) 豐光綠能實業有限公司 錢雲山 資深顧問 

A. 建議生質能「固態生質燃料及農業剩餘資源」之合理
躉購費率為6.11~6.40元/度。 

(A) 期初設置成本1.48元/度、年運轉維護費用4.63元/度

~4.92元/度。其中年運轉維護費用分為設備維護與燃
料二部分： 

a. 設備維護：參考中興大學農資學院生物能源研究核

心實驗室及南投耀瑞能源1MW 生質能氣化爐發電
商轉電廠資訊，氣化發電系統之熱電轉換效率約

30%，每年維修替換率約為期初設置成本之

12.5~15%，依114年度審定會決議之期初設置成本
108,000元/瓩及年售電量參數5,600度/瓩計算，設備

維護費用為2.41~2.70元/度。 

b. 燃料：國內自產木質顆粒售價約3,000元 /公噸，
CNS17252-2木質顆粒熱值規範為 4.5kWh/Kg(約
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4,000Kcal/Kg) 以上，燃料費用為2.22元/度。 

B. 國際木質顆粒價格行情：美國木質顆粒固態生質燃料

FOB 報價為 US$200/公噸 (資料來源 -美國 Energy 

Information Agency)，以供應歐洲市場為主，日本市場
為輔，產能充沛。東南亞國家的 FOB 報價約為

US$180/公噸，主要生產國為越南，價格較低，但市場

嚴重缺貨。以上進口木質顆粒均符合 ISO 國際標準及
台 灣 CNS 國 家 標 準 ， 平 均 熱 值 在

4.5kWh/Kg(4,000Kcal/Kg)以上。 

(5) 台灣立方能源股份有限公司 張言誠 計劃開發經理 

A. 燃料價格 

(A) 國內燃料價格，參考113年計畫農業部農林生質剩餘資

材製造生質燃料分析與評估，台灣農林剩餘資材之燃

料成本為6,175~14,044元/公斤。 

(B) 美國能源署(2025/1~2月)公開之木質顆粒離岸價格為 

202~203美元/噸=6,060新台幣/噸。 

(C) 國 際 木 質 顆 粒 價 格 (Argus Biomass Market) 

140.52~190.1美元/噸=4,215.6~5,703新台幣/噸，惟木質

顆粒出口韓國無需永續認證，不符合 RE100之綠能定

義。 

B. 運轉維護費用建議 

(A) 操作維護費用：建議採113年度審定會農林植物之操作

維護費用之計算方式，並參考日本經驗數據，將操作
維護費用以期初設置成本之8.41%進行估算，即為

9,082.8元/瓩。 

(B) 燃料成本建議15,665~22,946元/瓩。 

(C) 年運轉護費用建議24,747.8元/瓩以上，考量物價上漲

因素2%，20年均化之年運轉護費用為30,006元/瓩以

上。 

八、 決議項目： 

(一) 本次會議召開主要目的為廣納業界所提意見，業者陳述意見
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所提參數，如為公開可驗證資訊，請於會後3日內以電子郵件
方式寄送相關意見或參考資料至 reppro@tier.org.tw，以利納

入後續審定會討論。 

(二) 業者所提意見如非屬費率審定會範疇之整體政策制度建議，
將由相關權責機關瞭解。 

九、 散會：下午3時30分 



115年度
「再生能源電能躉購費率計算

公式使用參數」
座談會

社團法人台灣海洋能發展協會 報告



前言

•躉購費率設計的基本精神在於鼓勵再生能源的發展，
但是至今尚未有海洋能業者受惠。

•每年長官及委員、幕僚們要花很多時間、人力調查
討論海洋能成本資訊，卻沒有一家業者被鼓勵到，
甚為可惜。

•原因出在哪裡？



取得海域/土地同意

非常、非常、非常

不容易！
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岸基式、離岸式波浪、溫差，自2020年起陸續有業者提出申請開發或試驗
，場址(土地)管理單位各種因素審查進度緩慢或未通過

國內發展動向

• 業者A 申請於臺中港北堤設置
岸基式波浪發電500kW

• 業者B 申請於台南安平港設置岸
基式波浪發電試驗機組100kW、
蘇澳港設置岸基式波浪發電1-
2MW

• 業者C 申請於基隆八斗子漁港、
澎湖西嶼、蘇澳港等外海設置
離岸式波浪發電各1.95MW

• 業者D 申請於和平電廠設
置溫差發電1-2MW，環差
送件中

• 業者E 於綠島評估設置離
岸式波浪發電300kW參考資料：

1. 能源署，第二屆海洋能產業發展論壇簡報資料
2. 業者資訊提供

• 業者F 申請於馬祖設置岸基式波浪
發電340kW，基隆海堤申請設置岸
基式波浪發電1MW

• 蘇澳港測試招商計畫草案
2025公開閱覽



建議1. 加強海洋能宣導並提高能見度

•案場越多，才有更多成本資訊可供委員參
考！

•建請委員們向長官建議：
• 需加強對各單位與各界有關海洋能之宣導工作，至今仍有政府
單位不知道海洋能已定義在《再生能源發展條例》當中。

• 讓土地/海域管理單位承辦人確實了解如何處理海洋能的申設案
• 輔導業者準備各階段申設文件，以加速申請，除了讓再生能源
在電力系統的佔比再提高，業者也能因為躉購費率制度而受惠。

• 提高海洋能之能見度，讓更多開發商投入。



建議2. 建立一站式線上收件與聯審機制

• AI時代來臨，建立一站式線上收件與聯審機制(國外有相
關經驗可參考)有助於加速完成申設流程併聯，好處多多。

•優點：
•加速再生能源佔比的提高
•業者因為躉購費率制度而受惠

•案場越多，才有更多成本資訊可供委員參考！



建議3.制定海洋能減碳旗艦計畫有助於加速
海洋能發展

•案場越多，才有更多成
本資訊可供委員參考！

• 全球氣候變遷日益嚴重，淨零減碳刻不
容緩。

• 根據聯合國報告指出，海洋能是所有電
力系統中全生命週期碳排放最低的能源。

• 為配合總統府氣候變遷對策委員會所提
出「國家減碳新目標」及「臺灣總體減
碳行動計畫」，須盡速制定「海洋能減
碳旗艦計畫」。

• 海洋能未納入能源部門的減碳
旗艦計畫，白白浪費了海洋能
躉購費率的制定



建議4. 盤點劃設海洋能可利用區域

•案場越多，才有更多
成本資訊可供委員參
考！

• 離岸風場因為有制定出潛力場

址政策，所以才有今日蓬勃發

展的開始，建議海洋能也要比

照辦理，由政府協助盤點出區

域並釋出招商，有助於案場快

速開發。



建議5.海洋能躉購費率分類分級化

• 提案內容：

• 分類化
• 依類別再分級化

• 參考分類分級方式：
類別 級距 參考費率

波浪能

2MW以上 7.32

500kW~2MW 8.5~15

500kW以下 15~20

海流能

2MW以上 7.32

500kW~2MW 10~15

500kW以下 15~20

其他海洋能 1kW以上 7.32



5.1 躉購費率分類分級化說明

• 根據再生能源發展條例定義，海洋能共分為

五大類，波浪能、海流能、溫差能、潮汐能、

鹽差能。

• 容量因數差異性：波浪能約20~30%，海流

能40~80%，溫差能90%。

• 開發規模：目前幾家業者申請中的場址規模

皆小於2MW。100KW、500kW、1.5MW、

1.95MW，成本差異大。

項目 潛能
(GWh)

潛在場址

波浪 >10
東北角外海、富貴角、澎湖、雲彰隆

起、屏東外海

海流 >6 富貴角、澎湖水道、東部黑潮

溫差 >2.8 東部花蓮外海、台東外海、

潮流 >0.2 金門、馬祖

表格製作：本會整理
參考資料：1. 第二屆海洋能產業論壇專題簡報 
                      2. 工研院97~100年海洋能發電系統評估與測試計劃



海洋能

多元性

波浪能

海流能

潮汐能鹽差能

溫差能

波浪運動的能量，包括波浪上
下運動的位能變化，以及波浪
中的水質點運動。

藉由漲潮及退潮形成水
之位能差與動能，又分
為潮差能與潮流能。

利用海水流動動能，
推動水輪機轉動帶
動發電機發電。

利用表層海水與深
層海水之溫差所造
成的溫度差進行熱
交換來發電。

利用淡水與鹽水間
的化學電位能差進
行發電



波浪能發電機組-岸基式

富連海多軸式波浪能發電機
150kW全尺寸示範機組

海大岸際式波浪發電示範機組 成大岸基式波浪發電(國科會計畫)

德國SINN點吸收式發電機 以色列 Eco Wave Power
巴西Coppe(德國)Voith Hydro

發電設備及其附屬設施，定著於陸地沿岸土地或
結合其他構造物(如防波堤等)設置。

圖片來源：業者之網站或新聞資料



丹麥WaveStar點吸收式波浪發電機

台灣富連海多軸式波浪能發電機平台
(基樁式平台容量：1MW~2MW)

工研院點吸收式波浪能
(錨錠式)

波浪能發電機組-離岸式 發電設備及其附屬設施，定著於海上，並以固
定或漂浮錨定方式設置。

芬蘭 AW Energy

圖片來源：業者之網站或新聞資料

澳洲Oceanlinx離岸OWC波浪發電機組

芬蘭 Holvi Oy



國海院20kW浮游式洋流發電機中研院100kW黑潮發電機整體機組

黑潮洋流能(海流能)發電機組

日本NEDO黑潮發電渦輪機
(資料來源：國海院報告書)

發電設備及其附屬設施，以漂浮錨定
方式設置。



Sabella’s 1MW 
tidal power

潮流能發電機組

英國Flo TEC潮流發電渦輪機
(資料來源： Orbital Marine Power)

瑞典Minesto潮流發電渦輪機
(資料來源：Minesto)

發電設備及其附屬設施，以固定或漂浮錨定方式設置。



圖片來源：
1. 亞通利大能源股份有限公司網站
2. 科技新報報導 2023.11.23
3. 台灣東部混元型海洋溫差發電系統應用特性分析
4. 財團法人船舶暨海洋產業研發中心網站

離岸型

岸基型

離岸型

離岸型

岸基型

溫差能發電機組-岸基型與離岸型



5.2 小規模與大規模開發成本差異說明
• 土地取得成本：土地租金或回饋金等成本未納入計算公式中

• 施工期間工地成本與材料、施工機具存放場地成本

• 施工期間場址土地租用成本，另需額外租用場地存放材料，此成本應納入期初成本中

• 申設流程成本

• 目前不論100kW、500kW、1MW的場址，從提出申請到取得施工許可，平均時間2~5年。

• 場址重複調查成本

• 海洋能場址的申請非常不容易，需要花費非常多的時間與成本在尋找能夠申請到的地點，有機
會申請到的地點規模大多在2MW以下，若申請到一半被駁回就必須重新進行場址調查，再重
新申請，增加投資風險，但是這些成本並未被列入躉購費率計算中。

• 開發規模成本差異

• 所有物品生產成本與工程成本皆與規模有關，當規模不足時，供應商無法採取批量生產來降低
成本，採購者也很難跟供應商議價。

• 其他：電纜鋪設、海事工程、併聯設備、電網連接、運轉維護費、監控成本、技師簽證費用、系
統衝擊分析報告等費用占小規模期初成本支出相當大比重。不同的開發規模，其成本差異會非常
大。



6. 建議增加海洋能額外費率

A. 海洋能加強電力網額外費率：建議參照離岸風電費率。

B. 增加原住民族地區或偏遠地區：
A. 海洋能潛力地點有一半在宜花東，位於原住民族地區或偏遠地區，建

議增加此費率。

C. 增加其他額外費率：
a. 目前諸多岸基式波浪能申請案位於海堤區域，管理單位要求負責海堤

維護並進行海堤監測，增加成本，建議針對岸基式波浪能增設海堤監
測費率、維護費率等，或提供額外之補助。

b. 為增加電力公司調度便利性，建議針對海洋能系統採用氣象資料結合
發電預測分析者，提供額外費率。



豐光綠能實業有限公司  
 

聯絡人：資深顧問 錢雲山  
電話 02-2523-1814，0975253581 
地址：台北市館前路 2 號 12 樓  
電郵 allen.chien@fg-greenenergy.com 

 
 
主旨：有關建議 貴經濟部能源署，依據 114 年第三次「再生能源電能躉購費率

審定會」會議紀錄結論方向，優先將國內木顆粒固態生質燃料價格納入躉
購費率公式之運轉維護費用中，並據以核計 115 年固態生質燃料生質能發
電之躉購費率。詳如說明及附件，敬請查照並納入 115 年度「再生能源電
能躉購費率審定會」之第 1 次業者座談會業者提供資料，供審定會委員參
酌。 

 
說明： 
 
一、 114 年 1 月 2 日環境部正式公告新版「公私場所固定污染源燃料混燒比例

成分及防制設施管制標準」將合乎台灣國家標準之 CNS17225-1 木質顆粒或
CNS17225-6 非木質顆粒的固態生質燃料，定為第一型資源循環燃料，並因
其潔淨特性，鼓勵各界多加採用。 

 
二、 114 年年度再生能源電能躉購費率審定會第 3 次會議紀錄結論固態生質燃

料有關內容略以： 
 

(1) 以目前國內生產之木質顆粒為例，其售價欲訂為每噸 3,000 元仍難被市
場接受，且考量國際料源價格波動性，不宜僅以國外進口之單一年度木
質顆粒價位，作為料源成本之調整依據。 

(2) 考量國際固態生質燃料價格 依區域性有一定差異，且其發電使用應以去
化國內生物質為優先、國外進口料源為輔助，建議待未來具實際案例料
源成本資訊後，續行滾動檢討。 

 
三、 經國內小型 (2MW 以下) 固態生質能電廠多使用氣化爐發電系統，燃料上

大部分採用國內剩餘農業資源 (果樹枝葉、稻米糠、廢棄養菇太空包木屑等，
以上乾燥後平均熱值約 2.0KWH/Kg)，極少數購買國內自產或進口合乎
CNS17225-1 木質顆粒國家標準的木質顆粒或 CNS17225-6 非木質顆粒的固
態生質燃料。 

 
四、 114 年核計固態生質燃料生質能躉購費率，其期初設置成本參數為

NT$108,000 元/KW，運轉時數為 5,600 小時/年。資本還原因子以平均資金
成本率=5.25% ，躉購期間=20 年計算之為 8.1952% ，以之計算固態生質燃料
每度電資本還原費用為(100,800X8.1952%)/5,600=NT$1.48 元。 

 
五、 年運轉維護費用方面，分為設備與燃料二方面。 
 

(1) 設備方面： 經洽中興大學學農資學院生物能源研究核心實驗室(該實驗
室於台南永康設有 200KW 生質氣化發電示範電廠)及南投耀瑞能源
1MW 生質能氣化爐發電商轉營運中商電廠，氣化發電系統之熱電轉換



效率約 30%，氣化燃燒發電設備每年維修替換率約為期初設置成本之
12.5~15%，108,000x12.5~15%=NT$13,500~15,120 元，換算每度電設備
運轉維護成本為 NT$2.41~2.70 元。 

 
(2) 燃料方面：先以去化並鼓勵國內自產木質顆粒為方向。台灣國內自行生

產的木質顆粒的售價約為 NT$3,000 元/公噸，即每公斤 NT$3 元，約為
進口木值顆粒均價的一半(詳說明八)，CNS17252-2 木質顆粒規範要求熱
值為 4.5KWH/Kg(約 4,000Kcal/Kg) 以上，每度電燃料運轉維護城本為
3.0/(4.5x30%)=NT$2.22 元。 

 
*30%為生質能氣化爐發電設備之熱電轉換效率 

 
六、 合計資本還原費用設備運轉維護費用及燃料運轉轉維護費用，每度電合理

躉購費用為 1.48+(2.41~2.70)+2.22=NT$6.11~6.40 元。 
 

**年運轉維護費用參數為((2.41~2.70)+2.22)x5,600=NT$25,928~27,552 元 ，
佔期初投資成本(NT$108,000 元)佔比為 24.0%~25.51。 

 
七、 日本生質能發展現況：台灣國內固態生質能燃料發電剛剛起步，建議可參

考臨國日本之經驗及數據。生質能若燃料穩定供應，其發電不受天候影響
而可作位基載綠能發電，在日本政府及產業界之全力推動下，截至 2022 年
底日本已有 586 個營運中的生質能電廠，總裝置容量達 4.1GW ，2022 年生
質能總發電量達 237 億度。日本生質能發電的再生能源佔比也從 2013 年的
%18 一路升至 2021 年的 33%，並預估至 2038 年可達總再生能源發電量佔
比的 47%。 

 
八、 國際木質顆粒供需及價格行情：為尋求穩定生質燃料供應，日本 2012 年以

後先從東南亞國家進口棕櫚殼及木質顆粒等生質燃料，因為木質顆粒屬於
淨零碳排燃料，其碳排放由生產出口國計為該國森林碳匯的減少，不計入
使用國燃燒發電的碳排。自 2020 年起日本更遠從加拿大及美國進口木質顆
粒，2022 年木質顆粒進口總量達 440 萬公噸(資料來源-日本 ANRE-Agency of 
Natural Resource & Energy) 。美國木質顆粒固態生質燃料 FOB 報價為 US$200/
公噸(資料來源-美國 Energy Information Agency)，以供應歐洲市場為主，日
本市場為輔，產能充沛。東南亞國家的 FOB 報價約為 US$180/公噸，主要
生產國為越南，價格較低，但市場嚴重缺貨。 以上進口木質顆粒均符合 ISO
國際標準及台灣 CNS 國家標準，平均熱值在 4.5KWH/Kg(4,000Kcal/Kg)以上。 

 
九、 本人錢雲山曾任職美國在台協會商務組擔任能源及基礎建設產業經理 15

年(2005-2020)，長期關注全球及亞太地區各國能源產業之發展與現況，目
前於花蓮地區原住民部落推動放山雞畜電共生計畫。有鑑於台灣固態生質
能之發展稍嫌落後於鄰近之日本、韓國甚至越南、印尼等東南亞國家，遂不
惴淺陋， 在不變動躉購費率公司及優先鼓勵國內去化料源促進產業發展之
原則下，提出本建議案，敬請納入 115 年度「再生能源電能躉購費率審定
會」之第 1 次業者座談會業者提供資料，供審定會委員參酌。 

 

豐光綠能實業有限公司 
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